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Методический комментарий
Данный методический материал будет полезен учителям технологии. Представленный творческий проект можно провести как с детьми массовых школ, так и с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Трудовое обучение в школе представляет собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую личную и социальную направленность, которая учитывает возрастные и психофизические возможности учеников. У детей коррекционных школ искажено развитие важнейших мыслительных процессов. Это напрямую связано с трудностями формирования общетрудовых умений и навыков. Недоразвитие восприятия ведет к плохой ориентировке в пространстве, затруднению создания зрительного образа, замедленной скорости восприятия. Несформированность внимания приводит к повышенной истощаемости, снижению работоспособности, неумению сосредоточиться на главном, частой переключаемости. Проблемы с памятью – к снижению объема запоминаемой информации. Костность и тугоподвижность мышления проявляется в недостаточности мотивационного компонента, в затруднении постановки цели, не умению ориентироваться в задании, планировать работу, в неумении предвидеть результат, выполнять трудовое задание в измененных условиях работы, в некритичном отношении к результатам работы. Все это говорит о том, что мотивация и возможности особенных детей к развитию в себе креативности сильно ограничны. Следует проявлять особую чуткость в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Для того чтобы компенсировать возможные отклонения, в работе с умственно отсталыми детьми в первую очередь следует использовать педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной деятельности. И, несомненно, нужно применять педагогические технологии, способствующие развитию креативных способностей, в частности – проектную деятельность.
Творческая деятельность оказывает большое  значение в жизни человека, тем более в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями  усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка.

















ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
Разработка и изготовление сборной игрушки из серии «Лесные звери».
 Категория учащихся:  8 класс (индивидуальный уровень усвоения программного материала).
 Срок реализации: 2 недели по 7 часов.
 Введение: На уроках художественного труда учащиеся  знакомятся с технологиями художественно-прикладной обработки древесных материалов и способами соединения деталей. В частности, создают поделки, выпиленные ручным лобзиком. Такие изделия являются прекрасными мелочами, дополняют интерьер, украшают быт, радуют глаз своими теплыми оттенками цвета и изяществом формы.  Выпиливание - старинный вид декоративно-прикладного искусства, традиции которого живы и в наше время. Выпиливание лобзиком -  замечательный способ воспитания не только терпения, усидчивости и аккуратности, но и чувства прекрасного! Художественное выпиливание из дерева — один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного творчества, доступного детям с ограниченными возможностями здоровья. Приемы работы с этим инструментом просты и понятны. Учащиеся  8 класса имеют навыки выпиливания ручным лобзиком и сборки деталей в единое целое, знают основные виды соединений деталей из древесных материалов (с помощью клея, гвоздей, шурупов, шнуровки, реек, паза). Однако, соединение деталей на задвижных пазах зачастую вызывает затруднения у учащихся с умственной отсталостью, так как выполнение данного вида соединения требует точного исполнения разметки и выпиливания пазов. Данный проект целенаправленно спланирован для закрепления знаний  правил разметки и навыков выпиливания пазового соединения. Предметы домашнего обихода (полка, поднос, шкатулка, фоторамка) учащимися уже изготавливались. Ребятам 8 класса было предложено сделать серию сборных игрушек из фанеры, объединенных общей темой, способом изготовления и сборки. 
Тема: изготовление серии игрушек «Лесные звери», выпиленных лобзиком и соединенных пазовым соединением.
Гипотеза: пазовое соединение деталей игрушки рассчитывается, размечается и выпиливается по тем же правилам, что и при изготовлении домашней утвари.
Цель: разработать и изготовить игрушки из серии «Лесные звери» (выпиливание лобзиком, сборка деталей пазовым соединением).
Задачи: 
Образовательные: 
1. Учить использовать и обобщать знания, полученные на уроках художественного труда.
2. Закреплять знания  правил разметки и навыков выпиливания пазового соединения ручным лобзиком, соблюдая правила техники безопасности.
3. Формировать умение работать самостоятельно.
Коррекционно-Развивающие:
1. Развивать  двигательную сноровку, глазомер.
2. Развивать самоконтроль, умение достигать конечный результат.
3. Развивать образное, пространственное, критическое мышление; способность к творческой самореализации.
4. Стимулировать умственную деятельность обучающихся. 
Воспитательные:
1. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость.
Прогнозируемые результаты: 
Выполнение работы по алгоритму под управлением педагога с соблюдением правил техники безопасности.
Объект проекта: технологии художественно-прикладной обработки древесных материалов и способы соединения деталей.
 Предмет проекта: пазовое соединение деталей игрушки из фанеры.
 Методы работы: 
1. Изучение теоретического материала.
2. Практическая работа по изготовлению игрушки.
Форма работы: урочная.
Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: комплект учебно-методической литературы, верстак, картон, линейка, карандаш, фанера 3мм, лобзик, выпиловочный столик, наждачная бумага, кисточка, морилка.
Мотивация к работе: самомотивация от удовлетворения собственным трудом, самореализация.
Этапы проектной деятельности:
1 этап: подготовительный.
1. Выбрать, какой общей темой будут объединены игрушки, какие возможны варианты будущих поделок. Выбрана тема «Лесные звери».
2. Определить, совместно с учителем необходимость дополнительного объема знаний и умений для выполнения проекта. 
3. Составить план работы по реализации проекта.
2 этап: конструкторский. 
1. На данном этапе проводится анализ проблемы. Учащиеся осознают, что на предыдущих уроках пазовое соединение применялось только к деталям прямоугольной формы. В данном проекте планируется соединение деталей различных форм, в том числе и округленных. 
2. Изучение технологии изготовления задуманного объекта труда.
3. Обсуждаются критерии требований к готовому изделию:
· соответствие конструкции изделия (прочность, устойчивость, оригинальность);
· соблюдение правил безопасной работы;
· дизайн изделия.
4. Составляется технологическая карта  задания:
-разработка шаблонов будущего изделия совместно с учителем;
-разметка деталей работы по шаблону;
-подготовка рабочего места к выпиливанию;
-выпиливание по разметочным линиям с соблюдением правил техники безопасности;
-расчет, разметка и выпиливание пазов;
-зачистка деталей;
-сборка изделия;
-отделка изделия (тонирование морилкой);
-уборка рабочего места.
5. Рассматриваются усложненные способы соединений деталей из древесины. Повторяются правила разметки, выпиливания и сборки задвижных пазов (Приложение 1):
-ширина паза должна равняться толщине детали;
-сначала размечается паз на одной детали, выпиливается;
-разметка паза на другой детали осуществляется за счет подгонки по размеру выпиленного паза;
-на соединяемые поверхности можно нанести столярный клей;
-вдвинуть детали друг в друга, совмещая пазы; 
-прижать.
6. Выбирается вариант будущей игрушки. Разрабатываются шаблоны деталей, с учетом уровня сложности в зависимости от возможностей участника проекта. 
7. Подготовка к работе необходимых материалов, инструментов, оборудования. Повторение правил работы и техники безопасности. 
Подготовка к работе.
1. Надеть спецодежду (фартук).
2. Надежно закрепить выпиловочный столик в тисках верстака.
3. Проверить исправность инструментов. Работать можно только исправным инструментом, при обнаружении неисправностей не исправлять неполадки самому, а сообщить преподавателю. 
Правила использования лобзика. 
1. Лобзик нужно держать за ручку.
2. Рамка лобзика должна «смотреть» в плечо.
3. Пилка лобзика должна быть направлена вверх. 
4. Нужно крепко прижимать заготовку к выпиловочному столику при выпиливании лобзиком.
5. Движения лобзика при выпиливании только вверх-вниз (выпиливать строго под прямым углом к заготовке).
6. Во время работы лобзик не наклонять.
7. Работать лобзиком надо без рывков и изгибов полотна (нельзя делать резких движений).
8. Выпиливать нужно медленно, равномерно.
9. Каждые 15-20 минут нужно делать перерыв в работе.
Правила безопасности.
1. Необходимо беречь глаза:
· Работать в хорошо освещенном помещении.
· Не наклоняться низко над заготовкой.
· Не сдувать опилки. Пыль, опилки удалять щеткой-сметкой.
2. Необходимо беречь руки:
· Постоянно следить за положением рук во время работы.
· Пальцы не должны находиться на линии пропила.
3. Следить за осанкой.
4. Работать с морилкой в проветриваемом помещении с соблюдением технологии и  требований безопасности.
3этап: технологический. 
Выполнение учащимися проекта  по технологической карте с учетом требований технологии и дизайна. Соблюдение правил техники безопасности. Самоконтроль работы. Текущий контроль и корректировка деятельности учащихся учителем.  
4 этап: заключительный.
1. Оформление тематического уголка получившимися поделками (Приложение 2).
2. Характеристика успехов и ошибок в работе. Самоконтроль результата деятельности. Оценивание качества поделок в соответствии с критериями требований к готовым изделиям,  учитывая инициативность и самостоятельность учащихся. 
3. Участие в выставке детских работ на декаде технологии в общеобразовательной организации. 
Вывод:  В ходе нашей работы мы выяснили, что соблюдая базовые правила расчета, разметки, выпиливания задвижных пазов, можно создавать самые разнообразные формы изделий (не только прямоугольные). Главное, соединять пазы под прямым углом и следить за тем, чтобы ширина пазов соответствовала толщине деталей. Мы убедились, что самое устойчивое соединение – крестовина, когда выпиленные пазы находятся посередине деталей. Но если, следуя конструкционному замыслу поделки, пазы располагаются ближе к краю, соединение также будет прочным при соблюдении общих правил сборки деталей задвижными пазами. 
Соединение на задвижных пазах имеет широкий спектр применения,  особенно удобно применять его для изготовления поделок, требующих многократной сборки и разборки.

Список используемой литературы:
1. Барадулин, В. А. Художественная обработка дерева. - М.: Легпромбытиздат, 1986- 264 с.
2. Выпиливание лобзиком. Авт.-сост.: В. И. Рыженко. - М.: «АСТВ», 1998 -128 с
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Приложение 1. Соединение на задвижных пазах.
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 а- крестовины; б - деталей каркаса

Приложение 2. Тематический уголок «Лесные звери».
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