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ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ, ПОВЕРГАЮЩИХСЯ ДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены и изучены конструкции фундаментов, подвергающихся динамическим воздействиям. Какие факторы в ходе проектирования необходимо учесть для данных видов фундаментов 
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В промышленном строительстве наиболее распространенными и материалоемкими конструкциями являются фундаменты под машины. Проектирование и расчет данных фундаментов отличается от расчета фундаментов для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
Воздействия от виброактивного оборудования, установленного на фундаменты, полы, перекрытия, передаются через опорные элементы на несущие и ограждающие конструкции (рис.1).
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Рисунок 1. Распространение вибраций.
Поэтому при расчете фундамента машин особое внимание должно уделяться определению интенсивности и частоты колебаний от динамических нагрузок.
В ходе проектирования таких фундаментов учитывают:
· прочность, устойчивость и выносливость фундамента;
· эксплуатация оборудования не должна быть нарушена осадками и деформациями полученными от вибраций;
· вызванные работой колебания должны быть менее допустимой нормы, на вызывать вибрацию соседних зданий.
Расчет и конструирование фундаментов под оборудование зависит от типа машин, которые могут быть:
1. с периодическими нагрузками:
· машины с кривошипно – шатунным механизмом (поршневые двигатели, компрессоры, пилорамы);
· машины вращательного типа с установившимся движением (электрические машины, турбогенераторы);
2. с импульсными нагрузками:
· машины ударного действия (молоты ковочные, штамповочные копровые устройства);
· прочие машины с неустановившимся движением и неравномерным характером воздействия на фундаменты (прокатные станы, металлорежущие станки). [1].
Если инерционные силы движущихся частей машины уравновешаны, то устройство и проектирование фундаментов не вызывает никаких затруднений. Однако, если инерционные силы неуравновешенны, сто наиболее часто можно встретить, то проектирование фундаментов усложняется и требует ряда мер, обусловленных особым воздействием нагрузки на основание [2].
По конструкции фундаменты под машины делятся на три вида –  массивные, рамные и стенчатые [3].
Массивные фундаменты состоят из сплошных блоков или плит с выемками, шахтами и отверстиями, для крепления и установки частей машины (рис.2).
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Рисунок 2. Фундамент в  виде плиты.
[image: C:\Users\Наталия\Documents\Мои результаты сканирования\сканирование0050.jpg]Рамные – жесткая многостоечная пространственная рама, заделанная стойками в опорную плиту или фундаментные ленты (рис 3).
Рисунок 3. Сборно – монолитный фундамент под турбоагрегат мощностью 100 МВт.
Стенчатые фундаменты состоят из опорной нижней плиты, системы продольных и поперечных стен и верхней плиты, на которой располагается сама машина (рис. 4).
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Рисунок 4. Стенчатый массивный фундамент под мотогенератор (расположен на высоте 6,3 м, размеры в плане 4 х 7,9 м).

При проектировании фундаментов машин с динамическими нагрузками должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации этих фундаментов.
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Puc. 17.4. ®yHIaMeNT 1101 MOTOP-FeHEPaTOp MOLHOCTBIO 750 KBT
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MaccusHbie (yHIAMEHTEI HAXO/AT WIHPOKOE MPUMCHEHHE TIPH ye-
TaHOBKE MalllMH BCEX THIIOB.

Ux obliee CBOMHCTBO — OOMIbLIAsS KECTKOCTh, KOTOPad N03BOJIAET
npeteBpeub NpU pacyeTax ux feopMaLHAMI ¥ PacCMaTpUBaTh TakHE
(hyHIAMEHTBI KaK TBEP/bIE Te1a.

KomcTpyKTHBHbIE (OPMBI PAMHBIX (yIIAMCHTOB BecbMa pasHo-
o6pasbi. VX obuieit OCOBEHHOCTBIO ABJIAETCS HAJMUHE TIPOCTPAHCTBEH-
1O MHOFOCTOEYHOM JKECTKOW paMmbl, HecylleH MaulnHy 1 3a/1e/laHHOH
CTOMKAMM B OTOPHYIO TUTMTY WM QYHIAMEHTHBIC JICHTDI. Pamubie hyH-
JIAMEHTBI OBBIYHO BBIMOJIHAIOTCS %es1e300eTOHHBIMH MOHOJIMTHBIMH WK
cGopHo-MoHONMTHBIMM (puc. | 7.5).

Puc. 17.5. COOPHO-MOHOJMTHBIH hyH/IaMeHT T10JL TypGoarperat
moroctbio 100 MBT

Pamublit QyHIAMEHT NpejICTaBasicT coBoil CIOKHYIO MEXaHHUe-
ckylo cucteMy. Kak nokasai pesylbTaThbl HKCTIEPUMCHTANIBHBIX M Ha-
TypHBIX HCC/ICAOBAHMI, KoneOanHs pamMHbIX (yHaMCHTOB 3aBUCAT KaK
OT IMHAMHMYECKHX XapaKTEPUCTHK BEPXHETO CTPOCHHH, TaK W OT CBOWCTB
rpyHTa W HIKHEl (yHIAMEHTHOH MIMTHI. Hanumune B pamubix Qynzia-
MOHTAX OTHOCHTE/BLHO THOKMX DJICMCHTOB 3aTPY/HACT MX npuMeHeHne
U1 HM3KOUACTOTHBIX MALIMH CO 3HAUMTCIBLHBIMM JIMHAMMYECKMMHU Ha-
rpy3KaMH ¥ Mall{H yJapHOro JeHCTBHs. B uacTHOCTH, pamibie ynna-
MEHTBI HE CJIGYeT TPHUMCHATH JUli YCTAHOBKH HH3KOYACTOTHBIX KOM-
1PeccopoB, WHEKOBBIX JPOGHIOK U T.IT. B ocHOBHOM pamubie (yHta-
MEHTBI MCIOJB3YIOTCS MO/l BBICOKOUACTOTHBIE M XOPOLIO ypaBHOBELICH-
Hble MalmMHbl — TypGomaunubl (TypGoarperarbl, TypOOKOMIIPECCOPBI,
TypGOHACOCHI), FEHEPATOPbI, LeHTpudyrH, BEHTHIIATOPLL 1 T.IL Jlunamu-
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